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Инклюзивный коворкинг профессиональных и образовательных инициатив
1. Требования к расположению
1.1 Расположение
Маршрут для доступа в ИК должен быть доступен для лиц, имеющих проблемы с перемещением.
1.1.1 Входная группа должна быть оборудована: 
1. пологий вход и/или пандус с перилами (угол не должен превышать 45 градусов); при невозможности их размещения – наличие внешнего подъемника-лифта с пультом управления
1. путь от тротуара до крыльца здания должен обозначаться тактильной бетонной плиткой. Рекомендованный цвет – желтый. Для информирования о начале лестницы/порога при их наличии;
1. тактильные направляющие (тактильные ленты и тактильная плитка – указание поворотов, перекрестов и пр., тактильные метки на перилах; при наличии ступеней – отметка первой и последней ступени тактильной противоскользящей лентой - на первую и последнюю ступень обязательно желтая, на остальные можно и черную; на лестницах могут присутствовать подступенки)
1. широкий  дверной проем (не менее 90 см), обозначенный по периметру (по контуру) желтой контрастной лентой. Если двери прозрачные, то на них дополнительно наклеивается круг желтого цвета (как на открывающиеся створки, так и на прозрачные перегородки)
1. рядом с входом в здание размешена мнемосхема, на которой нанесен план и основные функциональные зоны. Мнемосхема должна дополняться подсказками шрифтом Брайля
1. рядом с входом в здание должна быть установлена кнопка вызова помощника (в доступной для маломобильных лиц зоне)
1. также рекомендуется оснащать входную группу свето-звуковыми маяками и электронными информационными табло 
1. если входная зона оборудована контрольно-пропускными установками (напр., турникетами), необходимо наличие широкого (не менее 90 см) дополнительного турникета-калитки (механического или моторизованного)
1. зона перемещения от двери до ИК также должна быть оснащена тактильными направляющими, сопровождаться тактильными информационными табличками и тактильными табличками-указателями (рек. желтого цвета)
1. рекомендуется располагать Инклюзивный коворкинг (ИК) на 1 этаже здания (учебного корпуса); при невозможности такого размещения обязательно наличие альтернатив для перемещения по этажам МКН (наличие лифтов, лестничных подъемников, откидных и/или мобильных пандусов и пр.); также следует оснастить весть маршрут тактильными направляющими, табличками, мнемосхемами, маркированными перилами (поручнями) и пр.
1. в свободном доступе относительно ИК должен располагаться оснащенный санузел (туалет для инвалидов) – рекомендуется располагать на одном этаже с ИК, при отсутствии такой возможности обеспечить максимальную доступность перемещения к нему (система навигации; тактильные направляющие и тактильные таблички-указатели; адаптация перемещения по ступенькам (при наличии) – тактильные элементы и откидные/мобильные пандусы, маркированные перила / стпенькоходы/лестничные подъемники и/или лифты и пр.)
1.1.2 Входная группа ИК – пологий вход (без порогов); широкий дверной проем (не менее 90 см); тактильные обозначения (информационная тактильная табличка, схема помещения; дверной проем оклеен по контуру желтой контрастной лентой (если двери прозрачные, то на них дополнительно наклеивается круг желтого цвета; доступное расположение дверной ручки))
2. Требования к помещению и оснащению ИК
1. помещение должно быть не менее 100 кв.м., хорошо вентилируемым (с возможностью проветривания) и освещенным (наличие естественного и искусственного освещения; при необходимости можно дополнять точечным освещением) (прим., в соотв. с ГОСТ, СП, СанПин)
1. помещение должно быть оснащено тактильной разметкой, тактильными табличками (информационными и табличками-указателями) при необходимости (напр., для обозначения рабочих зон для различных нозологических групп, локаций помещения и пр.)
1. помещение должно быть оснащено индукционной системой (по периметру, с учетом квадратуры)
2.1 Требования к меблировке ИК
ИК должен быть рассчитан на проведение коллективных мероприятий (50-70 чел.), на работу малыми группами (10-20 чел.), на индивидуальную работу (мин. 10 мобильных раб.мест).
Рекомендуется оснащение каркасной регулируемой мебелью, макс. – ортопедического характера.
Рекомендуется оснащение каркасной модульной мебелью  для удобства в перемещении (напр., на колесиках) и расширения вариаций форматов проводимой работы.
1. для коллективной работы (50-70 чел.) должна быть возможность организации рабочих мест – мин. использовать стулья с пюпитрами, расставленные с соблюдением комфортного расстояния для рассадки и работы; возможно использование каркасных модульных столов (при необходимости);
1. для работы в малых группах (10-20 чел.) и индивидуальной работы возможно использование стульев с пюпитрами, также каркасных модульных столов.
Возможно наличие «зон отдыха», оснащенных мягкой модульной мебелью.
2.2 Оснащение оборудованием ИК
2.2.1 Техническое оснащение (компьютерная и оргтехника, специальное оборудование и ПО, комплектующие и пр.). Техническое оснащение должно отвечать основным запросам организации и проведения коллективных мероприятий (в т.ч. для использования ДОТ) и индивидуальной работы, в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидностью (т.е. включать специальное технические и программные средства)
2.2.2 Обязательно обеспечение доступа к сети интернет, рекомендуемо дополнительно также использование беспроводного доступа посредством wi-fi.
2.2.3 Наличие компьютерной и оргтехники для коллективной работы (мин. набор):
1. рекомендуется установка рабочей станции, контролирующей работу микрофонов, камер, демонстрации презентаций (проектор/доска), подключенной к сети интернет (стационарно и средствами wi-fi), способной реализовывать онлайн-трансляции) (*рабочую станцию рационально приобретать в предлагаемой продавцами комплектации, при самостоятельном комплектовании возможны коннект-проблемы)
1. проектор и доска для проектирования (возможен вариант магнитно-маркерной или интерактивной доской), контролируемые рабочей станцией
1. видеокамера (с возможностью видеотрансляции онлайн, микрофоном и динамиками), контролируемая рабочей станцией (мин. 1)
1. беспроводные микрофоны, контролируемые рабочей станцией (мин. 2 шт.)
1. колонки (мин. 1 шт.) – громкость колонки должна соответствовать квадратуре и степени зашумленности помещения при проведении мероприятий с максимальным количеством участников (50-70 чел.), при необходимости возможно оснащение 2-4 колонками, колонки должны быть контролируемы рабочей станцией
2.2.4 Наличие специальных программных и технических средств для лиц с ОВЗ и инвалидностью, необходимых для организации коллективной работы (*прим., согласно принципу рационального использования, при необходимости и возможности можно применять ПО и оборудование Центров коллективного пользования специальными техническими средствами обучения (ЦКП РУМЦ)):
1. наличие индукционной петли или индукционной системы (стационарно)
1. наличие специального мобильного оборудования: звукоусиливающая аппаратура (напр., радиоклассы по типу «Сонет»); документ-камеры; устройства и программы-конвертеры (напр., трансляция конвертированной в текст устной речи на доске, по типу «Цезарь-Р»); видеоувеличители портативные (по типу «Визор»); читающие машины/устройства портативные с наушниками и пр.
1. для изготовления наглядных и/или презентационных материалов могут быть использованы также специальные устройства ввода и вывода информации, специальные программы-конвертеры (при необходимости): дисплей или строка Брайля, принтер Брайля, нагреватель (для создания объемных изображений), программы-конвертеры (ретрансляторы) устной речи в текст и наоборот, текста в шрифт Брайля и наоборот и пр.; также адаптированные клавиатуры, джойстики и пр.
2.2.5 Наличие компьютерной и оргтехники для индивидуальной работы (мин. набор)
Наличие мобильных рабочих мест (мин. 10), включающих:
1. ноутбук с возможностью подключения к интернету (стационарная сеть и сеть wi-fi), оснащенный встроенными камерой, микрофоном, динамиками
1. наличие индивидуальной гарнитуры (наушники, микрофон)
2.2.6 Наличие специальных программных и технических средств для лиц с ОВЗ и инвалидностью, необходимых для организации индивидуальной работы (*прим., согласно принципу рационального использования, при необходимости и возможности можно применять ПО и оборудование Центров коллективного пользования специальными техническими средствами обучения (ЦКП РУМЦ)):
1. ноутбуки должны быть оснащены специальными программами-конвертерами (ретрансляторами) и программами экранного доступа (по типу «Цезарь-Р», JFW,  NVDA, DBT, и пр.)
1. наличие специального переносного оборудования: адаптированные устройства ввода информации (дисплей/строка Брайля, адаптированные клавиатуры, джойстики); портативные информационные индукционные системы по типу «Исток» (*при отсутствии стационарной индукционной системы); видеоувеличители портативные (по типу «Визор»); портативные устройства для чтения и увеличения с наушниками (по типу «Eye-Pal Ace»)
1. для изготовления наглядных и/или презентационных материалов могут быть использованы также специальные устройства вывода информации (принтер Брайля, нагреватель для печати объемных изображений и пр.). *Данные устройства не обязательны для размещения в ИК в том случае, если такое оборудование есть в перечне ЦКП РУМЦ, который находится в близком (удобном и доступном) расположении относительно ИК (напр., на одном этаже).

